
発信顧客管理システム フレンドＶ１ Ｗebで送信
発信顧客管理システムフレンドＶ１に、サーバでメールを送信する機能を付加します。

Ｗ eb で送信は、フレンドからの

メールデータをサーバでお預

かりして、サーバ側で送信す

る処理です。

フレンド本体のメール送信では

できない下記のような機能を

提供します。

指定時刻送信
指定した時刻にサーバでメール送信を行いまので、お客様の迷惑にならない時間帯にメール送信が可能です。

指定時刻は、例えば誕生日の３日前のような指定ができますので、一度サーバへメールデータを送れば自動

的に誕生日の３日前にサーバがメールを送信します。

配信停止処理の自動化
お客様に送るメールに配信停止用の url を付加する事ができます。

お客様がメール不要と判断なされた場合、メーラ上で配信停止用の url をクリックすれば配信停止処理を行え

ます。この配信停止情報は、フレンドのお客様情報に反映する事ができます。

指定メールアドレス間違いの自動取得
メールアドレス間違いデータを自動取得し、簡単にフレンドのお客様情報を個別または一括して修正が可能です。

送信中止/送信内容の変更がＷｅｂで可能
インターネットエクスプローラ等のブラウザからメニューを呼び出し、送信中止/送信内容の編集等がおこなえます。

インターネットに接続されている環境であればどこからでも処理が可能です。

メールの各種設定は不要です
サーバでメールを送信しますので、送信サーバ/ポート番号/アカウント/パスワード等のＰＣ側でのメール設定は不要

です。お客様へ送信するメールがどこから来たかの from アドレス（差出人）は必要です。（フリーメール可能）

この from アドレス（差出人）は、フレンドのメール番号毎に指定が可能です。
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各種画面

フレンド本体の指定時刻送信との機能比較は下記をご覧ください。

フレンドの時刻指定送信 Ｗ eb で送信
送信用メールアドレスの設定 必要 不要
エラーメールアドレス修正機能 なし 有り
指定時刻のＰＣ稼働 必要 不要
１度に送信依頼できる件数 ５００ 3000 件/回 30000 件/月
指定できる時刻帯 8:00 ～ 21:59 ２４時間
送信依頼後の修正 中止のみ可能 中止/内容修正可能
特定日：誕生日指定(前後指定可能) なし 有り
特定日：来店日指定(前後指定可能) なし 有り
自宅等のインターネットで修正 不可 可能

動作環境

必要物 CPU 動作周波数 約1.4ＧHz以上を推奨

フレンドｖ１ OS Windows Xp,Vista,Windows7

ie6 以上のブラウザー ディスプレイ 解像度 XGA(1024×768ドット)以上

ハードディスク １００ＭＢ以上の空き容量


